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Una experiencia 360°

Expression Pro

Tecnologia de DOS CALDERAS

Una puesta de largo vintage con una
ergonomia insuperable.

Diseflada para inspirar. Sus lineas minimalistas
y elegantes hacen a Expression Pro perfecta
en todos los sentidos. Cada rasgo, cada pieza
e interaccion ha sido pensada para hacer de
esta maquina el centro de atencidn.

Expression Pro dispone de multiples funciones
y programas, accesibles desde la pantalla tactil,
con los que podras controlary automatizar todos
los parametros de extraccion con la maxima

precision. El sistema de doble caldera, en el que
una caldera se dedica a la extraccion del café
y la otra genera vapory agua caliente, permite
el control exhaustivo de cada parametro. De
esta forma podras programar la temperatura
exacta para cada servicio y asegurar la maxima
estabilidad térmica. Haz de tu Expression Pro
una maquina uUnica personalizando el panel
posterior con tu logo o eslogan corporativo.



Expression Pro La expresion de un café
perfecto es una maquina
de confianza.

Sistema de dos calderas Mandos de vapor a leva mas ergondmicos
y tubos de vapor redisenados

Caldera con aislamiento térmico y gestién
inteligente de ahorro de energia Bandeja de goteo ergondmica que aumenta
la comodidad

Control electrénico de temperatura PID

Panel posterior retro-iluminado

Perfil de preinfusién para cada seleccion
de dosis. Posibilidad de seleccionar el

: X '~ Llenado automatico de agua de la caldera
tiempo ON/OFF de preinfusién

Grifo central de vaciado de caldera ubicado

Pantalla tactil TET en el centro de la bandeja

Botoneras con luz LED blanca AUTO ON/OFF con posibilidad de
programacion individual para cada dia de la
Espacio de trabajo retroiluminado con LED semana

Acceso rapido y facil a la maquina para

Dosificacion electronica en mililitros .
mantenimiento

(4 dosis + continua)

Control volumétrico Calientatazas

Portafiltros ergonémicos IBERITAL Connect (opcional)




Acabados disponibles

Escoge entre la carcasa blanca brillante o negro  Expression Pro incluye una opcion de panel
mate y personaliza el panel posterior. posterior retroiluminado con el lettering de la
Expression o puedes customizarlo con cualquier

elemento grafico de tu eleccion.

Consultanos para mas informacion.
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Especificaciones técnicas 2 Grupos 3 Grupos

Capacidad caldera de café 3L 4L

Capacidad caldera de vapor 83L 15L

Potencia de la resistencia 4200 W 4200 W

Peso 73 Kg 87 Kg

Dimensiones Lx Px Al 845 x 602 x 455 mm 1016 x 602 x 455 mm

Distancia frontal entre patas 610 mm 780 mm

Distancia lateral entre patas: 342 mm

Nota: En la versién de Vaso Alto, la altura de la maquina es de 485mm tanto en el modelo 2G como 3G

Homologaciones Internacionales
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