


De líneas simples, suaves y depuradas, la New 
Iberital es una máquina espresso que combina 
potencia y estilo.

Creada para aguantar altas cargas de trabajo, la 
New Iberital ofrece un diseño atractivo y elegante. 

Descubre las numerosas funcionalidades y 
programas disponibles a través de su pantalla 
digital. Esto te permite configurar todos los 
parámetros en el momento que lo necesites. 
Una máquina de alto rendimiento en extracción 
que ofrece comodidad y precisión.

Uno de nuestros clásicos, con líneas 
elegantes y un diseño Iberital.

Potencia y estilo

New Iberital
Tecnología de UNA CALDERA



Tecnológicamente avanzada, 
notablemente sencilla. 

New Iberital

Sistema de una caldera

Dosificación electrónica en mililitros
(4 dosis + continua)

Control volumétrico

Preinfusión

Levas de vapor y agua 

Botoneras con luz LED blanca

Área de trabajo iluminada con LED

Tubos de vapor de acero inoxidable

Portafiltros ergonómicos

Llenado automático de caldera

Grifo central de vaciado de caldera ubicado  
en el centro de la bandeja

Acceso rápido y fácil a la máquina para 
mantenimiento

Pantalla LCD

Control electrónico de temperatura PID

Perfil de preinfusión para cada selección  
de dosis. Posibilidad de seleccionar el 
tiempo ON/OFF de preinfusión

Auto ON/OFF. Con posibilidad de 
programación  
y día OFF

IBERITAL Connect (opcional)

UNA CALDERA



Consúltanos para más información.

Especificaciones técnicas 2 Grupos 3 Grupos

Capacidad Caldera 14 L 18 L

Potencia de la resistencia 3800 W 5000 W - 6000 W

Peso 62 Kg 74 Kg

Dimensiones L x P x Al 783 x 568 x 455 mm 953 x 568 x 455 mm

Distancia frontal entre patas
Distancia lateral entre patas: 342 mm

610 mm 780 mm 

Nota: En la versión de Vaso Alto, la altura de la máquina es de 485mm tanto en el modelo 2G como 3G

Acabados disponibles 

Escoge uno de nuestros colores para el frontal 
y los paneles laterales para darle un acabado 

mate o brillante. 
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